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海湾公司（GST）是国内主要的火灾探测报
警及消防整体解决方案供应商之一。自1993年
成立以来，海湾已成为中国消防行业的主要品
牌，广受用户认可。

公司简介

海湾公司不仅拥有二十多条先进的电子产品生产线，配
合其卓越的生产管理体系和严谨的质量控制流程，使海湾成
为其母公司，开利全球公司(Carrier Global Corporation)，
全球技术先进、精益高效的建筑智能电子产品生产基地之
一 。 其 不 同 产 品 根 据 不 同 需 求 分 别 通 过 了 C C C 、 U L 、
LPCB、CE、SAI、EAC等一项或多项国内和国际认证。

海湾公司拥有强大的技术研发实力和持续创新能力，在
中国北京和秦皇岛分别设有产品研发中心和博士后科研工作
站，着眼于行业尖端技术与标准，与时俱进地开发新技术和
新产品。产品线覆盖从火灾前期预警到后期灭火，再到智能
逃生等各个环节，不断为保护人民生命财产安全提供优质的
产品。

海湾公司在中国150多个城市设有专业的销售服务联络
网点，同时依托开利全球公司的全球销售网络将产品与服务
扩展到全球多个国家和地区，工程涵盖商业楼宇、住宅楼
宇、公共设施、金融、酒店、教育及工业等多个领域。

自2009年8月海湾公司加入开利全球公司以来，结合其
在国际市场和国内市场上的品牌、资本、技术和管理优势，
致力于为客户提供全面高效的一站式消防解决方案，提升整
体生活质量，带动现代化城市发展。



火灾自动报警及消防联动控制系统

电气火灾监控系统

可燃气体探测报警系统

吸气式感烟火灾探测系统

消防应急疏散余压监控系统

防火门监控系统

消防应急照明和疏散指示系统

消防设备电源监控系统

气体灭火系统

智慧消防物联网系统

智慧社区火灾探测系统
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GST海湾吸气式感烟探测器介绍

传统的火灾报警系统通常是在可见烟阶段才能探测到烟雾，发出警报，此时火情所造成的经济和财产损失可能
已不可避免。请注意！在此之前，不可见烟阶段给我们提供了充裕的时间。GST海湾吸气式感烟探测器能够在这
一阶段准确地探测到不可见烟的颗粒存在并发出报警，从而为您采取后续措施避免重大损失赢得宝贵时机。

其次，很多普通点型探测器不适用的场合，或者需要更灵敏更可靠的实现火灾隐情探测方式的空间，GST海湾吸
气式感烟探测器能为您提供可靠的解决方案。

为什么需要吸气式感烟探测器？

GST海湾吸气式感烟探测器如何工作？

1）采样管布置于保护区
2）采样管上开取采样点
3）气泵抽取保护区样本
4）送入激光探测腔分析
5）LED屏显示分析结果
6）触发适当告警信息

温感

紫外探测器
红外探测器

光学探测器

 离子探测器

不可见烟                                             可见烟          火焰        热辐射
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GST海湾吸气式感烟探测器的应用场合
⸺严苛环境的探测专家

1. 高空气流量的场所

许多现代化的大楼中都采用了封闭控制的空调系统，空气流动相当迅速，烟雾通常被气流高度稀释，尤其是早期烟雾因热气流不
足，通常无法上升到天花板处的普通感烟探测器所在的位置。所以在这样的场合，普通感烟探测器一般无法及时发挥其探测和报
警作用。

GST海湾吸气式感烟探测器，采用主动吸气采样探测和灵活的布管方式，可在空调通风口或通风管前方气流中直接安装采样管，
设计采样孔，主动采集空气样本对其进行探测，其高灵敏度更保证了它能对火灾初期产生的不可见烟颗粒进行准确的捕捉、分析
和发出警报，以便人们对初期火灾采取及时有效的措施。

2. 大面积的空旷场合

大空间场合保护空间的高度高于12米时，烟雾上升将被严重稀释，产生分层现象，只有明火时期的烟雾才能上升到天花板的感烟
探测器处，并产生报警，而这时往往已经造成了财产损失，且不易维护。

GST海湾吸气式感烟探测器采用主动吸取空气样本进行探测的方式，可以突破气流、气层屏障，在按照设计要求合理布置采样管
的情况下，不受监测环境的高度或广度所限制（采样管布置设计要求请参照《海湾吸气式感烟火灾探测系统应用设计说明书》或
垂询海湾公司工作人员）。而且灵敏度高，安装简单，维护简便，在大空间场所有着更优于普通点型探测器的优势。

3. 恶劣环境

严寒、酷热、潮湿的被保护空间会因高温、凝露、冰晶或者及过大的湿度等因素，非常容易引起普通点型感烟探测器发生设备故
障。而一些肮脏多灰尘的场所中，普通点型感烟探测器则容易因大量粉尘而引发误报警，而且探测设备被灰尘覆盖后不易清洁。

GST海湾吸气式感烟探测器由于不必安装于保护区内，只要空气可通过抗低温/高温采样管道传送至探测器内即可，即可有效避免
恶劣环境造成的设备故障。同时，GST海湾吸气式感烟探测器采用高效的灰尘过滤与虚警抑制算法，可以确保吸气式感烟探测器
在肮脏的环境下保持良好的工作状态，不会因过滤器堵塞导致设备失效，采样管道也易于清洁。

4. 需进行隐蔽探测的场所

很多古建筑、展览馆、博物馆等场所需要及时探测和防止火情，但安装了普通点型感烟探测器后可能会影响美观，甚至破坏建筑
物的艺术价值，那么探测器就应安装在看不见的地方。

GST海湾吸气式感烟探测器安装灵活，可布置在保护区外，通过空气采样毛细管暗装，或隐藏于天花板的构架上或灯架上，进行
隐蔽采样。通过隐藏的毛细管发挥探测作用，采样管路可明可暗，同时采用24VDC低电压，无需在珍贵遗产遗迹中引入电源，完
全无损建筑的内在结构和外在美观。

5. 关键部门场所

银行，数据中心，电力部门等关键业务场所中，设备的持续正常运行对于业务发展至关重要，所以决不能允许服务上出现任何微
小的中断，或者数据丢失的情况。

GST海湾吸气式感烟探测器提供早期预警将有助于在火灾发生的初期采取快速响应措施，为及时排查并处理火情赢得宝贵时间，
从而尽可能避免发生设备停工或服务中断，有效保证业务的不间断持续运营。

6. 人员高度密集，疏散难度大的场所

在人群密集程度非常高的场所，GST海湾吸气式感烟探测器提供早期预警可以确保人群安全疏散所需时间，同时也能满足高度的
环境条件要求。而且由于系统的高灵敏性，所以特别适用于公共交通系统的火灾防范。

7. 对电磁屏蔽要求严格的场所

在电磁屏蔽要求非常严格的特殊场合，比如微波暗室，屏蔽机房等，普通点型探测器电源部分必定产生电磁干扰而无法应用在这
些场合。

GST海湾吸气式感烟探测器采样管路不带任何电路，也不释放任何电磁信号，是适用于此类场所更可靠的解决方案。

8. 设备难以维护的危险场所

当对探测器进行维修测试时，在许多场所普通点型探测器的维修需要额外配备的辅助设备才能实施；同时，不少被保护区域是封
闭性的危险场所，维护人员无法进入，造成维护困难。而普通点型探测器的电路容易产生电火花，在某些易燃场所也可能引起爆
炸，反而带来无法预计的损失和灾难。

GST海湾吸气式感烟探测器采样管路不带电，探测器可以安装在保护区域之外，在危险环境外部实施维护，维护维修非常方便。
非常适合于线缆夹层、地板下、有害物质存储间等人员难以到达，不易接近的地方。
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JTY-GXF-GST�E
JTY-GXF-GST�E
吸气式感烟火灾探测器

概述

JTY-GXF-GST2E、JTY-GXF-GST4E，是采用广谱高能LED光源探测技术的吸气式感烟火灾探测器，产品符合GB15631-2008
《特种火灾探测器》的标准要求并取得CCCF证书。

产品利用烟雾颗粒对光源的散射，通过前向接收器探知加光比例，进而转换成烟雾浓度，实现对火灾早期的探测。探测灵敏度
高达0.001% obs/m，同时对灰尘、水雾等大尺寸粒子不敏感，有效防止误报。

产品特点

●  高灵敏度，低误报率：LED探测技术，可以有效保证对烟雾颗粒照射的强度，达到0.001% obs/m的探测精度，同时对灰尘、 
      水雾等大尺寸粒子不敏感，有效防止误报。
●  气流自适应：气流初始化智能算法可以迅速适应新的管网环境。
●  烟雾自学习：运行期间，如有需求可在60秒内自动再平衡环境背景烟雾水平，在此基础上重新建立探测精度。
●  气流报警功能，吸气管路检测，如有堵塞或破损均有故障报警。
●  调试便利：无需专用设备和软件，全部采用拨码和按键方式，实现设备初始化检测，气流自适应，背景烟雾自平衡等工作。
●  配件齐全，适用于多种项目环境，如外置过滤器，冷凝水分离器，反吹扫装置，防冻夹等。
●  监控组网软件，管路设计与测算软件，为每个项目精准配置。
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项目

探测光源

探测腔数量

探测地址

气流监测功能

环境适应功能

工作电压

工作电流

工作温度

工作湿度

采样泵工作寿命

最高探测灵敏度

报警级别

数据显示

烟雾显示

报警主机链接

远程联网接口

远程联网数量

远程管理

PC链接接口

继电器输出

采样管长度

事件记录

外观尺寸

重量

广谱LED光源

1个探测腔

1个地址

采样管路气流自适应

背景烟雾自学习

24V±20%

700mA至800mA

-10度至+55度

10%至95%无冷凝

70000小时

0.001% obs/m

预警、行动警、火警1、火警2

LED显示屏

10级LED灯柱

干触点输入模块链接

RS485/LAN

255台

远程图文管理软件

通用RS485/RS232/USB转换器

5个

两管2*110m

二万条以上可扩展

315mm*208mm*122mm

2.0Kg

广谱LED光源

2个探测腔

2个地址

采样管路气流自适应

背景烟雾自学习

24V±20%

700mA至800mA

-10度至+55度

10%至95%无冷凝

70000小时

0.001% obs/m

预警、行动警、火警1、火警2

LED显示屏

10级LED灯柱

干触点输入模块链接

RS485/LAN

255台

远程图文管理软件

通用RS485/RS232/USB转换器

10个

四管4*110m

二万条以上可扩展

315mm*208mm*122mm

2.0Kg

JTY-GXF-GST2E JTY-GXF-GST4E

规格

产品参数

系统由探测器和采样管组成。
探测器由吸气泵、烟雾探测腔、控制电路、显示电路等组成。
采样管网由PVC管（ABS管）或钢管组成，可灵活铺设于被保护区域。

1、被吸气泵抽取的空气样品，经过过滤器除灰尘后，进入烟雾探测腔。

2、探测腔依靠一个稳定的广谱LED光源照射烟雾颗粒子，使光源发生散射。

3、散射光被高灵敏的光接收器捕捉，经过系统计算其散射光强度，并转换成烟雾浓度。

4、烟雾浓度值及其报警等级由显示器显示出来。

5、探测器通过继电器或通讯接口，将信号传送给火灾报警控制中心或集中显示装置。

系统组成

吸气式感烟火灾探测器示意图

采样管

可维护型
进气管阀门

外置过滤器

TCP/IP联网 干触点输出

RS485联网 声光输出

空气过滤器 采样点 多功能采样点

毛细采样管

毛细采样点

软管 支流采样管

末端帽

LCD屏数据显示

LED烟雾浓度条

故障警输出

火警输出

行动警输出

预警输出
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JTY-GXF-GST�D
JTY-GXF-GST�D
吸气式感烟火灾探测器

概述

JTY-GXF-GST1D、JTY-GXF-GST2D吸气式感烟火灾探测器是高精密的新一代管路采样式、高灵敏型吸气式感烟火灾探测器，
符合GB 15631-2008的要求，具有报警及继电器输出等功能，主要用于需要高灵敏度烟雾探测的场所及高洁净、高大空间、高
温、高湿或具有强电磁辐射等环境。

JTY-GXF-GST1D、JTY-GXF-GST2D吸气式感烟火灾探测器通过内部抽气设备把被监测区域的空气吸入激光采样检测室进行分
析，判断是否发生火警，如有火警则给出声音提示，启动相应的继电器，记录相关信息，并把信息通过总线上传到控制器。

产品特点

●  每管独立探测室、独立分区，可分别设置灵敏度、风速上下限等参数，真正实现分区控制。
●  总线故障时可正常工作，性能可靠。
●  4种吸气强度可选择，4个火警级别及相关的火警继电器输出，1个故障继电器输出，功能强大。
●  前壳可旋转180°安装，方便不同进管方向调试。
●  单管最大采样长度100米，使用灵活。
●  可显示当前采集参数：烟雾值、风速流量等，直观方便。
●  有实时时钟，可根据记录查看报警、报故障时间，且火警记录单独存储，查询方便。
●  可直接通过总线与GST传统火灾报警控制器无缝连接或通过接口卡与其他品牌传统火灾报警控制器进行无缝连接。

技术条件

●  工作电压：总线电压：24V，允许范围16V～28V
●  电源电压：DC24V，允许范围DC20V~DC28V
●  工作电流：总线：监视电流≤0.6mA，报警电流≤0.6mA
                          JTY-GXF-GST1D  DC24V：监视电流≤340mA，报警电流≤360mA
                          JTY-GXF-GST2D  DC24V：监视电流≤680mA，报警电流≤730mA
●  继电器输出：2A@30VDC；0.5A@125VAC
●  执行标准：GB 15631-2008
●  联网方式：485接口，MODBUS协议
●  信息存储容量：火警记录999条，运行、操作记录999条
●  单管最大采样长度：100米
●  采样回路数目：JTY-GXF-GST1D  1个；JTY-GXF-GST2D  1个/2个（可设置）
●  工作温度范围：-10℃～55℃
●  工作湿度范围：相对湿度10%～95%，不凝露
●  外形尺寸：JTY-GXF-GST1D  170mm×215mm×115mm（长×宽×高，宽度为不含进出气管的尺寸）
                              JTY-GXF-GST2D  330mm×215mm×115mm（长×宽×高，宽度为不含进出气管的尺寸）
●  重量：JTY-GXF-GST1D  1.48kg；JTY-GXF-GST2D  3.3kg
●  外壳材质：ABS
●  IP防护等级：IP30

比较项目

探测原理

探测范围

灵敏度

感烟方式

显示单元

报警方式

报警时间

事件记录

安装方式

维护

适用场所

应用环境

激光散射

多种材料产生的各种大小的烟雾，
探测范围很宽，粒子直径：0.001—20μm

0.005—20% obs/m连续可调

主动抽取保护区内的空气进行采样分析

液晶实时显示环境状况，即环境监测

可设定报警阈值

火灾形成前4—11小时，早期预警

时间、地点、报警、故障原因等内容详细

标准、回风口、毛细管等多种采样方式，可横向、纵向布管

一次工厂校准，10年免维护

电信机房、电脑室、医院、变电站、厂房、仓库、冷藏室、
演播厅、室内运动场、剧院、洁净室、矿山、隧道、海上石
油平台、生产车间、古典建筑、教堂、博物馆、美术馆��

各种环境：高大空间；强气流；潮湿、粉尘、多变化；电磁
干扰；外观要求高；不可带电运行场所��

海湾吸气式感烟火灾探测器

红外散射方式

合成材料产生的烟雾粒子直径1—10μm

6—12% obs/m不可调

被动地等待烟雾自然扩散到探头处

只显示达到阈值的报警信息，不显示未达报警阈值的状态

一般只设定一个报警阈值，个别设有预警

火灾形成前几分钟，无预警

普通点式光电烟感探测系统

内容不详细

仅能顶棚下安装，无法水平安装，没有回风口和毛细管采样方式

每2年要清洗、校准1次

办公室、客房

不适合潮湿、粉尘、多变化及长期有烟雾滞留的环境

不适合黑烟及存在高频电磁干扰的场合
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功能说明

指示灯
●  火警指示灯：红色，有火警时该灯点亮，正常熄灭。
●  故障指示灯：黄色，有故障时该灯点亮，正常熄灭。
●  系统指示灯：黄色，有系统故障（通信出现问题）时该灯点亮，正常熄灭。
●  电源指示灯：绿色，电源正常该灯点亮，否则熄灭。
●  消音指示灯：绿色，处于消音状态该灯点亮，否则熄灭

按键
●  “∧”、“∨”、“＜”、“＞”：方向键，分别代表上、下、左、右。
●  “确认”：选择由方向键选中的功能；“返回”：返回上级菜单；“消音”：消除故障音、报警音。

继电器输出
●  JTY-GXF-GST1D: 2个火警继电器（FIRE、FIRESET），继电器FIRE固定输出火警，继电器FIRESET可设
     置为预警、火警1或火警2输出，这2个继电器正常时处于常开状态。
●  JTY-GXF-GST2D: 每个模组对应4个火警继电器（FIREx、FIREx-1、FIREx-2、PREx，x=1,2）：火警、
     火警1、火警2、预警，当烟浓度达到相应报警阈值时启动相应继电器，这4个继电器正常时处于常开状态。
●  每台探测器1个故障继电器，出现任何故障时继电器断开，该继电器正常处于常闭状态。

声音提示
●  故障音：间隔较长的“滴”声，周期为10秒，响1秒，停9秒。当有故障时，会有故障音提示。按下“消音”键声音 
     停止、消音指示灯亮。
●  报警音：间隔较短的“滴、滴”声，周期为2秒，响1秒，停1秒。当火警发生时，会有火警音提示。按下“消音”   
     键声音停止、消音指示灯亮。
●  按键音：当按键操作有效时，会发出一声“滴”提示音，说明此次按键有效。

显示
●  探测器的显示器是LCD，可现场编程，设置时间、风速上下限、灵敏度等信息。

JTY-GXF-GST1D安装示意图

JTY-GXF-GST1D安装挂板尺寸

安装接线

指示灯

按键

液晶屏

图1  探测器显示及操作面板示意图

火警 故障 电源 消音系统

确认 消音返回

螺钉 橡胶塞上盖
封板

箱体组件

安装挂板
塑料胀管和螺钉
组合件

146

6

3-φ6
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安装挂板

塑料胀管和螺钉
组合件

箱体组件

上盖 螺钉 橡胶塞

215

6

3-φ6

JTY-GXF-GST2D安装示意图

JTY-GXF-GST2D安装挂板尺寸

B  A  

控  

制  
器  

1# 吸气管  
( 到现场  ) 

2# 吸气管  
( 到现场  ) 

吸 气 式 探 测 器  

继 电 器  
输 出  

DC24V 
其他联网设备  

声光或其他  

被控设备  

Z1Z1

Z2 Z2

D2

接线示意图

引领创新科技  
捍卫安全真谛


